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Användningsklar vidhäftningsprimer
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN PE 360 PLUS är en snabbtorkande primer som 
används på absorberande, mineralska underlag 
innan spackling. Primern tränger in i underlaget på ett 
utmärkt sätt och besitter samtidigt filmbildande 
egenskaper. För inomhusbruk.

som vidhäftningsprimer före spackling på golv.u

på absorberande underlag (t.ex. cementbruk, 
cementspackel, gipsspackel, betong)

u

på gipsavjämningar, gipsskivoru

cementputs, kalkputs och golvgipsskivoru

före spackling med UZIN cementbaserade eller 
kalciumsulfatbaserade avjämningsmassor

u

före golvbeläggningsarbeten med UZIN snabbcement och 
UZIN beläggningstillsatser

u

på underlag med golvvärmeu

för golv belastade av stolshjul enligt DIN EN 12 529u

vid kraftig belastning i bostäder och i kommersiella och 
industriella lokaler

u

Användningsklaru

Spraybaru

Mycket drygu

Snabbtorkandeu

Reducerar underlagets absorptionsförmågau

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas 
i Svanenmärkt byggande.

u

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp Cube it simple / KU-burk
Leveransstorlekar 5 kg, 10 kg
Hållbarhet minst 12 månader
Färg våt Blå
Färg torr Blå transparent
Åtgång 80–150 g/m²
Torktid 30–60 minuter*
Minsta bearbetningstemperatur 10 °C på golvet
*Vid 20 °C och 65 % RF. Se ”Användningstabell”.

Fukttolerant dispersionsbaserad primer för absorberande underlag / sugande underlag, avjämningar 
och betonggolv

Produktdatablad
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ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från 
sprickor, rent och fritt från ämnen som försämrar 
vidhäftningen (t.ex. smuts, olja, fett). Cement- och gipsgolv 
måste slipas och dammsugas. Underlaget måste 
kontrolleras enligt gällande standarder och vid defekter 
måste eventuella frågor registreras. Skikt som försämrar 
vidhäftningen eller som är instabila (t.ex. frisättningsmedel, 
löst sittande limrester, spackelmasse-, beläggnings- eller 
färgrester) måste avlägsnas, t.ex. genom borstning, 
slipning, fräsning eller kulblästring. Lösa delar och damm 
måste dammsugas upp. Låt den applicerade primern torka 
väl.
Produktdatabladen för de använda produkterna måste 
beaktas.

BEARBETNING:

ANVÄNDNING:

Underlag / Applicering Åtgång Torktid

Cementspackelmassa på:

Cementavjämningar, cement 
spackelmassor eller betong 80 – 150 g/m² ca 30 minuter*

Gipsavjämningar, 
gipsbaserade prefabricerade 
avjämningar, gipsunderlag, 
puts

80 – 120 g/m² ca 1 timme*

Svagt absorberande, ganska 
täta underlag 80 – 100 g/m²

Gipsspackelmassa på:

Gipsavjämningar, 
gipsbaserade prefabricerade 
avjämningar

80 – 120 g/m² ca 1 timme*

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

SAMMANSÄTTNING:
Polymerdispersioner, konserveringsmedel, tillsatser och 
vatten.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Lösningsmedelsfri. Vid bearbetningen rekommenderas 
användning av hudskyddande kräm samt god ventilation av 
arbetslokalen. Grundläggande krav för bästa möjliga 
inomhusluft enligt golvinstallationsarbeten är 
standardförhållanden och underlag som har fått torka 
ordentligt, primers och spackelmassor.

BORTSKAFFNING:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och 
återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i 
vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har 
skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan 

som vidhäftningsprimer för väggaru

på fuktiga underlag i UZIN MT-systemu

1. Se till att förpackningen har nått inomhustemperatur före 
användning och skaka noga.

2. Applicera primern jämnt, så ytan mättas, över 
underlagets hela yta med UZIN nylonplyschrollern. 
Undvik pölbildning.

3. Rengör verktyg med vatten efter användningen.

* Vid 20 °C och 65 % RF.

Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader i 
ett måttligt svalt, torrt utrymme. Stäng brutna 
förpackningar tätt och använd innehållet inom en kort 
tid. Frostbeständig till –2 °C. Se till att primern har nått 
inomhustemperatur före bearbetning.

u

Bearbetas bäst vid 15–25 °C, underlagstemperatur över 
15 °C och RF under 65 %. Låga temperaturer och hög 
luftfuktighet förlänger, höga temperaturer och låg 
luftfuktighet förkortar torktiden.

u

Vid spackling i flera skikt ska massan ges tid att torka 
ordentligt, mellan-prima med UZIN PE 360 PLUS och 
applicera efterföljande spackelskikt efter torkning. Den 
andra spacklingen får inte överskrida skikttjockleken på 
den första spacklingen.

u

På fuktkänsliga eller svaga ytor använda en epoxid 
primer, t.ex. UZIN PE 460 NEW, beströs med sand.

u

Primning av underlag, som därefter avjämnas med en 
avjämningsmassa överstigande en lagtjocklek om 10 
mm. Vår rekommendation är, att använda 2 K 
epoxiprodukter, men följande är också möjligt: Icke 
sugande underlag: PE 280, torktid 12 timmar. Sugande 
underlag: PE 360 PLUS, torktid 1 timme. PE 260, torktid 
12 timmar.
Viktig information:
Applicera primern över hela golvytan I ett tunt lager. 
Använd inte PE 360 PLUS på glättad/polerad betong om 
avjämningsmassans totala tjocklek överstiger 10 mm. 
Underlag som ska beläggas med mer än 10 mm 
lagtjocklek måste fräsas alternativt slipas och 
dammsugas innan PE 360 PLUS primern påförs. PE 
260, Torktiden är beroende av underlagets sugförmåga 
och kan vara kortare än 12 timmar.

u

Lämpar sig inte för vattenlösliga limrester (t.ex. sulfitlim), 
fixeringar eller på gamla rester av bitumenlim. 
Information om produkter som passar för detta finns i 
UZIN produktöversikt.

u

Inte lämplig för att limmas direkt med 1-komponents 
STP/PU-lim.

u

Observera allmänt gällande bestämmelser från bransch 
och teknikorganisationer för läggning av parkett- och 
golv och gällande nationella standarder.

u

Lösningsmedelsfriu

EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emissionu
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återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt 
uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt 
avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska 
källsorteras som byggavfall.
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