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1-K STP hybridlim
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN KE 68 användarvänligt 1-K-hybridlim som är färdigt att 
använda. Det mycket emissionsfattiga limmet är den perfekta 
problemlösaren i områden som utsätts för hög inverkan, t.ex. 
vid högre temperaturbelastning eller om fogar belastas av 
vatten uppifrån. UZIN KE 68 lämpar sig även i områden med 
högre mekanisk belastning, t.ex. framför hissar eller i 
områden där lyftvagnar körs. För inomhusbruk.

halksäkra vinyler  i plattor upp till 3 mm tjockau

gummibelagda plattor upp till 4 mm tjocklek(t.ex. 
norament®)

u

LVTu

PVC- och CV-beläggning plattoru

linoleumplattor upp till 4 mm tjockleku

entréområdenu

gummigranulatbeläggningar och -underlag (t.ex. 
Regupol®)

u

konstgräs- och idrottsplatsunderlagu

kombination med UZIN RR 185 och 
industrigolvbeläggningar (t.ex. Gerflor GTI®)

u

Vänligen sök teknisk rådgivning för klickLVTu

jämna, absorberande och ej absorberande underlagu

formbara eller elastiska underlag (underlag som UZIN RR 
188 eller UZIN RR 189, trä, vänligen sök teknisk 
rådgivning för metallunderlag)

u

golv med golvvärmeu

golv belastade av stolshjul enligt DIN EN 12 529u

hög belastning i bostäder och i kommersiella och 
industriella lokaler

u

våtrengöring med schampo eller för 
sprayextraktionsrengöring

u

Färdigt att användau

Lämplig för användare med epoxi- eller PU-sensibiliseringu

Hög temperaturbeständighetu

Lösningsmedelsfrittu

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas 
i Svanenmärkt byggande.

u

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp KU-hink
Leveransstorlekar 8,5 kg
Hållbarhet minst 12 Månader
Färg beige
Åtgång 250 - 450 g/m²
Monteringstid upp till 40 minuter*
Minsta bearbetningstemperatur 15 °C på golvet
Belastningsbar efter 24 timmar*
Klart för svetsning / trådfogning efter 24 timmar*
Slutstyrka efter 3 – 5 dagar*
* Vid 20 °C och 65 % RF beroende på beläggningens typ och underlagets uppsugningsförmåga.

Enkomponents STP-hybrid lim för hög belastning

Produktdatablad

UZIN KE 68
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FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från 
sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som 
försämrar vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar 
måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt 
gällande standarder och datablad och registrera frågor i 
händelse av defekter. Skikt som försämrar vidhäftningen 
eller som är instabila, t.ex., lösa lim-, spackelmassa, 
beläggning eller färgrester ska avlägsnas, t.ex. genom 
borstning, slipning, fräsning eller kulblästring. Dammsug 
noggrant upp lösa delar och damm. Spackla vid behov 
formbara underlag som gjutasfalt med 2-K-PUR-
avjämningsmassa UZIN KR 410 och limma den passande 
ovanbeläggningen inom 24 till 48 timmar. Täta och släta 
underlag måste avfettas, slipas och primas med en lämplig 
produkt. Underlaget måste testas i enlighet med gällande 
standarder och eventuella brister måste rapporteras. 
Applicerad primer och avjämningsmassa måste torka 
igenom ordentligtBeroende på underlagets typ och 
egenskaper finns lämpliga primer /  ur UZIN:s 
produktsortiment. Produktdatabladen för de använda 
produkterna måste beaktas.

BEARBETNING:

ÅTGÅNGSINFORMATION:

Tanding Beläggningstyp/
beläggningens baksida Åtgång*

A5 Slät 250 – 300 g/m²

A2 Lätt strukturerad 350 – 400 g²

B1 Linoleum 400 – 450 g/m²

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

SAMMANSÄTTNING:
Silanterminerade prepolymerer, mineralspackel, tillsatser.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Lösningsmedelsfritt, metoxysilanhaltigt lim. Ej brandfarligt. 
Undvik kontakt med ögon och hud. Under härdning friges 
små mängder metanol, varför det är viktigt att ha tillräcklig 
ventilation under bearbetningen. Användning av 
skyddshandskar rekommenderas. Vid hudkontakt, tvätta 
med rikligt med vatten och tvål. Vid ögonkontakt, spola 
omedelbart med vatten och sök läkarvård. Andra saker att 
tänka på är bland annat: Anmärkningar på behållarens 
etikett och säkerhetsdatablad.  

BORTSKAFFNING:
Samla upp så mycket av produktresterna som möjligt och 
återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i 
vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har 
skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan 
återvinnas. Behållare med innehåll som inte har härdat 
samt produktrester som inte har härdat klassas som farligt 
avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska 
källsorteras som byggavfall. Låt därför produktrester om 
möjligt härda i luften och släng dem sedan som byggavfall.

1. Låt limmet stå i rumstemperatur före bearbetning. 
Applicera limmet jämnt på underlaget med lämplig 
tandad spackel. Applicera bara så mycket lim som kan 
läggas på beläggningens baksida inom läggningstiden 
med god fuktning.

2. Lägg beläggningen, gnid eller rulla, upprepa efter ca 1 
timma. Se till att lim inte hamnar i fogarna på mörka 
golvbeläggningar.

3. Färska limorenheter tas bort med rengöringsdukarna i 
UZIN:s Clean-Box. Limorenheter i härdat tillstånd kan 
endast tas bort på mekanisk väg.

* Vid 20 °C och 65 % RF och tempererade limförpackningar på UZIN NC 170 LevelStar.

Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om 
den lagras på en sval och torr plats. Frostbeständig till –
25 °C. Lim i öppnade behållare täcks med folie som 
sträcks så att den sluter tätt, använd innehållet snabbt.

u

Bästa bearbetningsegenskaper ges ret vid 18 – 25 °C, 
en golvtemperatur över 15 °C och en relativ luftfuktighet 
under 65 %. Låga temperaturer och låg luftfuktighet 
förlänger, höga temperaturer och hög luftfuktighet 
förkortar läggnings-, vidhäftnings- och torktiden.

u

Innan limningen måste beläggningen vara tillräckligt fri 
från spänningar, acklimatiserad och anpassad till den 
rumstemperatur som kommer att råda.

u

UZIN KE 68 är lämpad för användning under industri-
truckar med hög tryckbelastning upp till 30 kp/cm² resp. 
3 N/mm².

u

UZIN KE 68 måste skyddas mot alkalisk fuktighet. I 
område där fuktigheten endast tränger in underifrån 
måste avjämningsmassan tätas undertill med t.ex. UZIN 
PE 460.

u

Vid hög exponering för fukt ovanifrån 
(vattenpåverkansklass W1-I eller högre) ska 
avjämningsmassan behandlas med en spärrande 
reaktionshartsprimer som t.ex. UZIN PE 414 BiTurbo.

u

Allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för 
parkettläggning, samt de vid varje given tidpunkt 
gällande nationella standarderna ska beaktas.

u

Lösningsmedelsfritt, metoxysilanhaltigt limu

EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emissionu

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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