Produktdatablad

Isolerings- och renoveringsplatta

UZIN MULTIMOLL TOP 7

Frikopplande, stegljuds- och varmeisolerande underlag for den efterféljande laggningen av parkett eller

golvinstallation

ANVANDNINGSOMRADEN:
» Frikoppling
» Skapande av ett laggningsklart underlag

LAMPLIG PA/FOR:

» pa cementavjamningar, kalciumsulfatavjamningar eller
betong

» pa gamla underlag med fastsittande lim- och
spackelmassarester

» pa nya och gamla fastskruvade spanskivor P4 — P7 eller
OSB 2 - OSB 4 skivor

» pa gjutasfaltavjamningar
» pa prefabricerade beldggningar, gipsfiberskivor

» for hog belastning i bostader, kommersiella fastigheter
och industriomraden, t. ex. sjukhus, képcentra

» For kraftig belastning i bostader och i kommersiella och
industriseltorn
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PRODUKTFORDELAR/EGENSKAPER:

UZIN Multimoll Top 7 ar en platta som ar uppbyggd i flera
lager for renoveringsomradet. Isolerings- och
renoveringsplattan skyddar underlaget och évergolvet mot
overbelastning fran skjuvning och dragspanningar aven vid
hoéga belastningar. Dessutom héjer UZIN Multimoll Top 7 ga
och boendekomforten och forbattrar isoleringen av daligt
isolerade underlag. Héjdskillnader till angransande rum eller
beldggningar kan utjdmnas. Fér inomhusbruk

» Spanningsminskande

» Lamplig for hoéjdutjamning

» Latt att bearbeta

» Stegljuds- och varmeisolerande egenskaper

TEKNISK DATA:

Forpackningstyp kartong

Leveransformat kartong med 9 plattor = 5,4 m?
Hallbarhet minst 36 manader

Farg vitmelerad

Plattformat 0,6 mx1,0m=0,6m?

Ytvikt ca. 4,5 kg/m?

Tjocklek ca. 7 mm

Varmedverforingskoefficient

11,36 W/m2K (U)**

Varmedverforingsmotstand

0,088 m?K/W (R)**

Minsta bearbetningstemperatur

15 °C pa golvet

Stegljudsforbattringsmatt ca.12dB *
Byggnadsmaterialklass B2 ***
Trafikbelastning ca. 5 kN/m?
Bredd 60 cm

*Enligt EN ISO 10140-3:2010, testad med tvalagers lamellparkett 10 mm, limmad med UZIN MK 250. Se

"Viktiga anmarkningar”.
**Enligt DIN EN 12667
*** Enliat DIN 4102
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ANDRA LKGGNINGSYTOR:

» hdjdutjdmning av befintliga underlag
» stegljuds- och varmeisolering

FORBEREDANDE AV UNDERLAG:

Underlaget maste vara jamnt, fast, barande, torrt, rent och
fritt fran amnen (smuts, olja, fett) som férsamrar
vidhaftningen. Cement- och gipsavjdmningar maste slipas
och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt gallande
standarder och datablad och registrera fragor i handelse av
defekter. Spackelmassan &r inte en fuktsparr. Produktens
beskrivna torktid da den ar “klar for beldggning”forutsatter
att det i lokalen ar 20 gr varmt och 65 % RF i luften. Det
forudsaetter ogsa at undergolvets max. RF % ska innan
spackling motsvara de krav leverantdren av
golvbelaggningen har gallande som max RF % i underlaget,
ved lagging av matta / trdgulv. Om underlaget har for hdg
RF % maste underlaget fuktsparras innan spackling och
efterféljande montering av matta / trégolv. Skikt som
férsamrar vidhaftningen eller som &r instabila, t.ex., |6sa
lim-, spackelmassa, beldggning eller fargrester ska
avlagsnas, t.ex. genom borstning, slipning, frasning eller
kulblastring. Dammsug noggrant upp I6sa delar och damm.
Beroende pa underlagets typ och egenskaper finns lampliga
primers ur UZIN:s produktsortiment. Lat den applicerade
primern torka val. Produktdatabladen fér de anvanda
produkterna maste beaktas.

BEARBETNING:

1. Lat plattorna acklimatiseras i minst 24 timmar i de rum
som ska laggas innan de laggs.

2. Applicera limmet jamnt pa underlaget med lamplig
tandspackel (se "Information om atgang”). Applicera
limmet jdmnt pa underlaget med lamplig tandspackel (se
”Information om &tgang”). Applicera inte mer lim &n vad
som behdvs for att vata plattans baksida inom halva
Oppettiden.

3. L&gg plattorna i férband och undvik att det bildas
korskopplingar. Skar till plattorna med Stanley-kniv,
sticksag (fint trasagsblad) eller cirkelsag. For
mineralbaserade underlag ska ett avstand pa ca 5 mm
hallas till alla stigande komponenter, for tragolv ar
motsvarande avstand ca 15 mm.

4. Lagg plattorna direkt i den farska limbadden och rulla
den med en tung segmentrulle eller anvand en
traslagskloss for att pressa belaggningen mot
underlaget dver hela ytan.

5. Ytorna som har lagts med plattor ar laggningsklara efter
12-24 timmar beroende pa limtyp.

Parkettlédggning:
1. Lagg parketten med samma lim som anvéandes for
ldggningen av UZIN Multimoll Top 7.

Golvlaggning:
1. Prima plattytan med UZIN PE 650.

2. Spackla ytan med Iamplig sjélvnivellerande UZIN
spackelmassa och lat torka ordentligt.
3. Applicera lampligt UZIN-lim for golvbelaggningen

ATGANG:

Bel&ggningstyp Lim Tanding Torktid Rtgéng
UZIN MK B11 1000 -
250 1200 g/m?
UZIN MK B11 1000 -
928 1200 g/m?

Atgang: Vid 20 °C och 65 % RF

VIKTIGA ANMARKNINGAR:

» Originalférpackningen kan lagras i minst 24 manader om
den lagras liggande, pa en sval och torr plats.
Frostbestandig till -25 °C.

» Basta bearbetningsegenskaper ges vid 18 — 25 °C, en
golvtemperatur éver 15 °C och en relativ RF under 75
%.

» Det angivna vardet fér sdnkning av stegljud &r en
riktlinje som bestdms under standardférhallanden.
Vardena kan variera pa grund av den individuella
akustiken och de olika material som anvands i
byggnader samt eventuella konstruktioner. For att
faststalla den faktiska forbattringen av stegljudsnivan
maste matningen och utvarderingen goéras under
verkliga férhallanden.

» | golvvarmesystem ska golvbelaggningar baserade pa
DIN EN 66095 inte 6verstiga ett WDW pa 0,15 m? K/W .
WDW-dubbelskiktets underlag/beldggning erhalls som
summan av dess enskilda WDW-varden.

» Expansions-, rorelse och kantfogar fran underlaget ska
appliceras. Applicera UZIN isolerande kantremsor pa
uppatgaende komponenter for att forhindra att massan
tranger in i de anslutande fogarna. For skikttjocklekar
Over 5 mm kravs i allménhet isolerande kantremsor. Pa
underlag av tréa ska de isolerande

» kantremsorna tas bort helt efter spacklingen.

» Undergolv av trd maste vara torrt. For tillracklig
ventilation eller bakre ventilation ar det viktigt att t.ex. ta
bort den befintliga kantisoleringsremsan, alternativt att
installera specialsockellister med ventilationséppningar.

» Gjutasfaltsavjamningar maste slipas val och ha en
tillrackligt bred kantfog. Fér gamla
gjutasfaltsavjamningar, inhdmta anvandningsteknisk
radgivning.

» Sakerstall att produkter som anvands, t.ex. primers,
spackelmassor osv. har torkat ordentligt.

» Allmant vedertagna fackmannaregler och teknik for
golveller parkettlaggning, samt de vid varje given
tidpunkt gallande nationella standarderna ska beaktas.

KVALITETS- OCH MILJOMARKNING:
» EMICODE EC 1 PLUS / Mycket lag emission

Informationen &r baserad pa var erfarenhet och noggranna undersoékningar. Vi har emellertid inte majlighet att kontrollera eller paverka de manga material som anvands, liksom
de olika arbets- och bearbetningsforhallandena. Kvaliteten pa ditt arbete beror darfér pa din professionella konstruktionsbedémning och produktanvandning. | tveksamma fall
bér du goéra egna tester och inhamta teknisk radgivning. Golvtillverkarnas laggningsriktlinjer ska foljas. Publiceringen av det hér produktdatabladet upphéver och gér alla tidigare
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du pa var hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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SAMMANSATTNING:

Komprimerade syntetisk fiberblandningen tackt med fleece
pa bada sidor.

ARBETS- OCH MILJOSKYDD:

Sjalva underlaget kraver inga sarskilda atgarder for att
skydda arbetsmiljon. Instruktionerna fér arbets- och
miljéskydd ska beaktas i produktdatabladen fér det material
som anvands.

BORTSKAFFNING:

Alla produktrester behandlas som vanligt byggavfall.

Informationen &r baserad pa var erfarenhet och noggranna undersoékningar. Vi har emellertid inte majlighet att kontrollera eller paverka de manga material som anvands, liksom
de olika arbets- och bearbetningsforhallandena. Kvaliteten pa ditt arbete beror darfér pa din professionella konstruktionsbedémning och produktanvandning. | tveksamma fall
bér du goéra egna tester och inhamta teknisk radgivning. Golvtillverkarnas laggningsriktlinjer ska foljas. Publiceringen av det hér produktdatabladet upphéver och gér alla tidigare
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du pa var hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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