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Stabilisieringsunderlag / tätskikt*
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN RR 185 är flexibel, stabiliserande, isolerande 
underlagsmatta som är försedda med korsformade noppor i 
våder. Nopporna skapar ett tunt luftskikt mellan UZIN RR 
185 och underlaget och som fungerar som bas för den nya 
limmade beläggningen Med stabiliserande styvhet för bra 
tryckfördelning och hög dimensionsstabilitet även vid relativt 
höga punktbelastningar. Gamla, asbesthaltiga 
golvbeläggningar kan lämnas kvar, vilket gör att kostsamma 
renoveringsåtgärder elimineras.

Ångtätt underlag på cementgjutningar, men en 
restfuktighet på upp till 99 % RF.

u

Ångtätt underlag på gipsgjutningar, men en restfuktighet 
på upp till 85 % RF.

u

Underlag som inte är läggningsklara (t.ex. oljiga) där 
skadliga interaktioner mellan beläggningen och 
underlaget måste kunna uteslutas

u

Absorberande underlag, spacklade underlag med våt 
eller halvtorr beläggning

u

Täta, ej absorberande underlag, limmas med 
häftlimnings-process (bara plast-, CV-beläggningar, inte 
LVT)

u

Täta, ej absorberande underlag som bearbetas med 
double-drop-processer (plast-/CV- och 
gummibeläggningar)

u

Golv med golvvärmeu

Belastning med länkhjul enligt DIN EN 12 529u

Våtrengöring med schampo och för 
sprayextraktionsrengöring enligt RAL 991 A2

u

För kraftig belastning i bostäder och i kommersiella och 
industriseltorn

u Låg bygghöjdu

Med jämn, limvänlig ytau

Ångtät och icke-absorberandeu

Vatten- och rengöringsresistentu

Kan lätt tas bort igen - Mycket renoveringsvänligu

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp rullar

Leveransformat 2,0 m x 25 m = 50 m²

Hållbarhet minst 24 Månader
Färg grå
Rullvikt ca. 62,5 kg (netto)
Ytvikt ca. 1,25 kg/m²
Tjocklek ca. 1,2 mm

Minsta bearbetningstemperatur 15 ° C på golvet och 3 ° C över 
daggpunkten

Brottöjning 5% **
Draghållfasthet 200 N/mm² **
Bredd 2 m
* Inhämta användningsteknisk rådgivning före läggning av linoleumgolv.
** Enligt DIN 53 504

Flexibelt, löst, stabiliserande och ångtätt underlag till flexibla golvbeläggningar

Produktdatablad

UZIN RR 185
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ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

 

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt. Sprickor 
får inte sprida sig ytterligare. Fuktnivån hos 
gipsbeläggningar får inte överstiga 85 % RF och för 
cementbeläggningar underlag 99 % RF. Kontrollera 
underlaget enligt gällande standarder och datablad och 
registrera frågor i händelse av defekter. Gamla 
beläggningar måste ligga an helt. Fogarna på keramiska 
plattor får inte vara bredare än 5 mm eller vara för djupa. 
Ojämna underlag ska prepareras fackmannamässigt och 
om nödvändigt primas och spacklas. Innan du lägger ut 
underlagsvåderna rekommenderas att underlaget vid behov 
slipas respektive rengörs grundligt.
Produktdatabladen för de använda produkterna måste 
beaktas.

BEARBETNING:
Lösläggning av underlagen:

Limning av ytbeläggningen:

ÅTGÅNG:
Beläggningstyp Lim Tanding Torktid Åtgång

Textilgolv UZIN
UZ 57 B1 15 – 25 

minuter*

350 - 
450
g/m²

Nålfiltsbeläggningar UZIN
UZ 88 B1 15 – 20 

minuter*

350 - 
400
g/m² g/
m²

UZIN
KE 603 B1 / B2 10 – 20 

minuter*

350 - 
550
g/m²

Plastgolvbeläggningar UZIN
KE 2000S A1 / A5 20 – 40 

minuter*

180 - 
280
g/m²

LVT PVC UZINElements- - -

UZIN
KE 68 A5 0 – 20 

minuter*

250 - 
300
g/m²

LVT UZIN
KR 430 A1 / A5 0 – 20 

minuter*

250 - 
350
g/m²

* Avluftningstid / åtgång: Vid 20 ° C och 65% RF med 
temperaturkontrollerade limbehållare.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

Stabiliserande underlagu

Återställningsunderlagu

1. Låt rullarna acklimatiseras i minst 24 timmar i de rum 
som ska läggas innan de läggs.

2. Lägg underlagsmaterialet parallellt med den avsedda 
läggrikt ningen för den nya beläggningen, men ska 
läggas och skäras till med kantförskjutning (minst 50 
cm). Klipp av toppen och de längsgående skarvarna vid 
behov. Längs gående sömmar kan som regel lämnas 
oskurna. Håll ett avstånd till alla stigande komponenter, 
inklusive golvbeläggningar på minst 3 mm. Använd helst 
en kniv med krokigt blad.

3. Under skarvarna i underlagsvåderna ska en 
pappersremsa placeras för att undvika limföroreningar 
på underlaget, samt glipor i underlaget. Separation 
mellan två rum resp. mellan rum och korridorer måste 
göras med en profil som skiljer underlaget och som 
medger att underlaget rör sig på båda sidor

1. Läggningen av den nya beläggningen på underlaget 
följer de tekniska reglerna för ”golvläggningsarbeten”.

2. Lägg ut underlaget och ytskiktet och låt acklimatisera i 
24 – 48 timmar.

3. Spänningar i beläggningen ska neutraliseras genom 
lämpliga motåtgärder på längsgående kanter för att 
motverka att beläggningen reser sig.

4. Underlaget är icke-absorberande. För limning av relativt 
ogenomträngliga beläggningar (t.ex. textilbeläggningar 
med latexbelagd eller skumbelagd baksida och Plast-/ 
CV-golv) rekommenderas därför ett UZIN golvlim som 
lämpar sig för icke-absorberande underlag. Detta är 
t.ex. UZIN KE 2000 S eller 2-K-PUR-limmet UZIN KR 
430 för Plast-/CV-beläggningar. För textilbeläggningar 
lämpar textillimmet UZIN UZ 57. Linoleum t.ex UZIN KE 
603

Förvara rullar stående, skydda framsidan mot slag.u

Bästa bearbetningsegenskaper ges vid 18 – 25 °C, en 
golvtemperatur över 15 °C och en RF under 75 %.

u

Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger, höga 
temperaturer och låg luftfuktighet förkortar läggnings-, 
vidhäftnings- och torktiden för limmet som har använts.

u

För trägolv och underlag med förhöjd kvarvarande fukt 
ska det säkerställas tillräcklig luftning längs 
vägganslutningarna, t.ex. genom lister med luftkanaler.

u

Den maximala punktbelastningen får inte överstiga 3 N 
mm² , stolshjul måste motsvara DIN EN 12 529. 
Rullbelastningar måste antingen vara utrustade med 
luftfyllda däck eller "Vulkollan" däck / massiva 
gummihjul. Använd inte gaffeltruck, handlyftare eller 
elektrisk lyft

u

Ej lämplig för textilgolv med stark rapport eller 
sömdragning, samt textilgolv som inte är tillräckligt 
dimensionsstabila, i synnerhet textilgolv av naturfiber.

u

Vid läggning av linoleum på UZIN RR 185 ska 
användningsteknisk rådgivning inhämtas, linoleum-
kompositbeläggningar kan inte läggas på UZIN RR 185.

u

Vid ny renovering av belägggningen kan 
golvbeläggningen och det vidhäftande underlaget tas 
bort försiktigt och bortskaffas. På det kvarvarande gamla 
golvet kan nya läggningar göras på stabiliserande 
underlag.

u

Beroende på ljusförhållandena på plats kan svaga 
konturer av bulor i stabiliseringsunderlaget på 
markeringskänsliga golvbeläggningar eller vid relativt 
tunna golvbeläggningar inte uteslutas helt.

u

Giltiga standarder och datablad ska beaktas.u

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026

UZIN RR 185

http://www.uzin.se


SAMMANSÄTTNING:
Polymer bundna glasfiber fleece.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Själva underlaget kräver inga särskilda åtgärder för att 
skydda arbetsmiljön. Som skydd mot glasfibern i produkten 
rekommenderas användning av stängda arbetskläder, 
lämplig skyddande kräm eller handskar samt att man tvättar 
ansiktet och händerna efteråt. Instruktionerna för arbets- 
och miljöskydd ska beaktas i produktdatabladen för de 
limmer som används.

BORTSKAFFNING:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och 
återanvänd. Spill ska bortskaffas som byggavfall.

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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