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Flamämmande stegljudsdämpande underlag
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Stegljuds- och värmedämpning
Höjer gå- och bokomforten

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN RR 189 FR är lämplig som underlag till textil, Plast, CV, 
linoleum, gummibeläggningar, samt olika typer av spontade 
parkettslag. UZIN RR 189 Plus FR kan användas på såväl 
golv som vägg. För objekt i den kommersiella sektorn med 
ökade krav på brandskydd. Möjliggör skräddarsydd 
installation av gångkomfort, stegljuds- och värmeisolering på 
dåligt isolerade underlag. Gör golven fjädrande och varma. 
Sänker ljudnivån i trappområdet samt förindrar slitage på 
beläggningen genom slag och stötar. Endast inomhus

Cementbruk, gipsspackel, betong eller spacklade 
underlag

u

Nya, fastskruvade spånskivor P4 – P7 eller OSB 2–OSB 
4 skivor

u

Befintlig beläggning av keramik, natursten, Terrazzo 
o.likn.

u

Ny sandad gjutasfaltu

Prefabricerade betongelement, gipsfiberskivoru

Avjämningsmassor som lämpar sig för parkettu

För efterföljande läggning av textilgolvbeläggningaru

För efterföljande läggning av slagväggbeklädnader i 
idrottsanläggningar

u

För efterföljande läggning av parkett med not och 
spontbindning på 3 mm UZIN RR 189 Plus FR

u

För efterföljande läggning av Plast / CV-beläggningar 
enligt EN 685 33-43 (K5)

u

Golv med golvvärmeu

Belastning med länkhjul enligt DIN EN 12 529u

Våtrengöring med schampo och för 
sprayextraktionsrengöring enligt RAL 991 A2

u

För lav belastning i bostäder och i kommersiella 
byggnader

u

Lätt att skära till och lägga, mycket elastisku

Mycket bra plananliggningu

Bra återgångskapacitetu

Flamhämmandeu

Stegljuds- och värmedämpningu

Höjer gå- och bokomfortenu

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp Våder på rullar

Leveransformat

1 m x 50 m (2 mm) = 50 m²
1 m x 40 m (3 mm) = 40 m²
1 m x 30 m (4 mm) = 30 m²
1 m x 20 m (6 mm) = 20 m²

Hållbarhet minst 60 Månader
Färg gråbrun melerad
Tjocklek ca.: 2 mm, 3 mm , 4 mm, 6 mm
Minsta bearbetningstemperatur 15 °C på golvet
Rådensitet ca. 360 kg/m³

Brandreaktion Bfl-s1 *
* Enligt DIN EN 13 501-1

Flamämmande - för användning under parkett, textil och elastisk golvbeläggning.

Produktdatablad

UZIN RR 189 PLUS FR
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ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

MATERIALTABELL:
Tjocklek: [mm] 2 3 4 6
Vådlängd: [m] 50 40 30 20
Ytvikt: [kg/m²] 0.83 1,08 1.44 2,50
Stegljudsförbättringsmått* [dB] 20 19 19 21
Termisk resistens [m²K/W] 0,03 0,05 0.06 0.09
Värmeöverföringskoefficient 
(U):

[W/m²K] 33.3 20.0 16.7 10.0

All information ca mått
* Enligt DIN 52 210, utan beläggning
** Enligt DIN 52 612, utan beläggning

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från 
sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som 
försämrar vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar 
måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt 
gällande standarder och datablad och registrera frågor i 
händelse av defekter. Om underlaget har för hög RF % 
måste underlaget fuktspärras innan spackling och 
efterföljande montering av matta / trägolv. Skikt som 
försämrar vidhäftningen eller som är instabila, t.ex., lösa 
lim-, spackelmassa, beläggning eller färgrester ska 
avlägsnas, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller 
kulblästring. Dammsug noggrant upp lösa delar och damm. 
Beroende på underlagets typ och egenskaper finns lämpliga 
primers ur UZIN:s produktsortiment. Låt den applicerade 
primern torka väl. Produktdatabladen för de använda 
produkterna måste beaktas.

BEARBETNING:
Läggning av underlagen:

Limning av ytbeläggningen:

 
Limning av parkettgolvet:

ÅTGÅNG:
Beläggningstyp Lim Tanding Torktid Åtgång

UZIN RR 189 PLUS FR 
på absorberande 
underlag

UZIN
UZ 57 B1 5 - 15 

min
350 - 
450 g/m²

UZIN RR 189 PLUS FR 
på icke-absorberande 
underlag

UZIN KE 
2000 S A2 10 - 40 

min
250 - 
320 g/m²

Textilgolv UZIN
UZ 57 B1 5 - 15 

min
350 - 
400 g/m²

Plast / CV-golv UZIN KE 
2000 S A5 / A2 20 - 40 

min
180 - 
320 g/m²

Linoleum på 
tryckfördelningsskikt av 
armeringsväv, PU-
fyllning och UZIN KE 
603 NEW

UZIN
KE 603 
NEW

B1 / B2 0 - 15 
min

400 - 
450 g/m²

* Torktid / åtgång: Vid 20 ° C och 65% RF med 
temperaturkontrollerade limbehållare.

ÅTGÅNGSTABELL PARKETTLÄGGNING:
Beläggningstyp Lim Tanding Drying Åtgång

UZIN RR 189 
PLUS FR 2 mm, 3 
mm

UZIN
MK 92 S B2 24 timmar* 600 - 800 

g/m²

Parkett med not 
och spontbindning

UZIN
MK 92 S B11 24 timmar

1000 - 
1200
g/m²

UZIN
MK 250 B11 24 timmar* 1000 - 

1200 g/m²

UZIN
MK 200 B11 24 timmar* 1000 - 

1200 g/m²

UZIN
MK 95 B11 24 timmar* 1000 - 

1200 g/m²

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

Frikopplingu

Värmeisolerandeu

1. Låt rullarna acklimatiseras i minst 24 timmar i de rum 
som ska läggas i, innan de läggs.

2. Lägg underlagsmaterialet parallellt med den avsedda 
läggriktningen för beläggningen, men med minst 20 cm 
kantförskjutning och skär. Vid behov, klipp av 
toppsömmen och de längsgående sömmarna.

3. För parkettarbeten ska underlaget läggas i motsatt 
riktning i förhållande till läggningsriktningen. Lägg 
våderna enligt de fackmannamässiga reglerna för 
”Golvläggningsarbeten” och ”Parkettarbeten”. Se 
produktdatablad för de lim som används (se 
"Åtgångstabell").

4. För ytor där det lätt blir märken, som tunna textilgolv, 
ska underlaget som har limmats med UZIN KR 410 
utjämnas och låta torka.

1. Låt rullarna acklimatiseras i  24 - 48 timmar i de rum 
som ska läggas i, innan de läggs.

2. Sömmarna på beläggningens våder ska läggas 
parallellt, men med minst 20 cm förskjutning till kanterna 

på underlaget. För parkettarbeten ska underlaget läggas 
i motsatt riktning i förhållande till läggningsriktningen. 
Lägg våderna enligt de fackmannamässiga reglerna för 
”Golvläggningsarbeten”. Se produktdatablad för de lim 
som används (se "Åtgångstabell").

1. Låt parketten med not och spontbindning acklimatisera 
sig och limma det tidigast 24 - 48 timmar efter att 
underlägget har lagts.

2. Lägg parkett med not och spontbindning enligt de 
tekniska reglerna för "parkettarbete". Observera 
produktdatabladet för lim som används (se 
”Åtgångstabell parkettläggning:”).

Förvara rullarna stående. Hållbarhet vid torr lagring 
minst 24 månader.

u

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026

UZIN RR 189 PLUS FR
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KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

SAMMANSÄTTNING:
Polyuretanbundet blandgranulat av kork och PUR-
mjukskum med flamhämmande tillsatser.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Själva underlaget kräver inga särskilda åtgärder för att 
skydda arbetsmiljön. Instruktionerna för arbets- och 
miljöskydd ska beaktas i produktdatabladen för det material 
som används.

BORTSKAFFNING:
Alla produktrester behandlas som vanligt byggavfall.

Bästa bearbetningsegenskaper ges vid 18 – 25 °C, en 
golvtemperatur över 15 °C och en relativ luftfuktighet 
under 75 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet 
förlänger, höga temperaturer och låg luftfuktighet 
förkortar läggnings-, vidhäftnings- och torktiden för 
limmet som har använts.

u

Den angivna värdet för sänkning av stegljud är en 
riktlinje som bestäms under standardförhållanden. 
Värdena kan variera på grund av den individuella 
akustiken och de olika material som används i 
byggnader samt eventuella konstruktioner. För att 
fastställa den faktiska förbättringen av stegljudsnivån 
måste mätningen och utvärderingen göras under 
verkliga förhållanden.

u

Indragningsprestandan från länkhjul och 
golvbeläggningar kan förändras vid kombination med 
isoleringsmaterial. Plast / CV golv måste för limning på 
UZIN RR 189 PLUS FR uppfylla belastningsklass EN 
685, 33-43 (K5).

u

Vissa beläggningar uppnår i konstruktion med 
isolerande underlag inte permanent lämplighet för 
stolshjul. Sådana beläggningar kräver användning av 
karbon-flexsubtrat i länkhjulsområdet. Vid osäkerhet 
kontakta beläggningstillverkaren eller inhämta 
användningsteknisk rådgivning.

u

Innan man lägger linoleum måste underlaget förstärkas 
med UZIN armeringsväv för lastfördelning och därefter 
jämnas till med UZIN KR 410.

u

Vid läggning av linoleum, gummibeläggningar eller 
parkett på underlaget, inhämta användningsteknisk 
rådgivning.

u

Stolhjulet och intrycket av golvbeläggningar kan 
förändras i samband med isoleringsunderlag. För att 
göra detta, kontakta relevant golvbeläggningstillverkare 
och få råd om applikationsteknik. Akrylunderläggsmattor 
ska tillhandahållas under arbetsplatser med stolhjul.

u

Tecken på befintliga golvbeläggningar, fogar och 
struktur på UZIN RR 189 PLUS FR på golvbeläggningar 
med markeringskänsliga ytor eller relativt tunna 
golvbeläggningar kan inte helt uteslutas.

u

I golvvärmesystem ska golvbeläggningar baserade på 
DIN EN 66 095 inte överstiga ett WDW på 0,15 m² K/W. 
WDW-dubbelskiktets underlag / beläggning erhålls som 
summan av dess enskilda WDW-värden.

u

Allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för golv- 
och parkettläggning, samt de vid varje given tidpunkt 
gällande nationella standarderna ska beaktas

u

EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emissionu

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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