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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
Underlagsskiva av ett speciellt, elastiskt ljudabsorberande 
mellanlager med laminerad armeringsnylon på båda sidor. 
Kompenserar för skjuvning och dragspänningar mellan 
underlaget och parketten Spricköverbryggande effekt. 
Minskar stegljud och rumsljud från parkettgolv. Kombinerar 
gå- och boendekomfort med teknisk funktionssäkerhet och 
lämpar sig därför perfekt för renovering/restaurering.

Avkoppling (eller frikoppling)u

Stegljudsisoleringu

Skapande av ett beläggningsklart underlagu

Cementbaserade avjämningsmassor, 
kalciumsulfatbaserade avjämningsmassor eller betong

u

Gamla underlag med fastsittande spackel- och limresteru

Nya, fastskruvade spånskivor P4 – P7 eller OSB-skivor 
OSB 2 – OSB 4

u

Befintliga keramiska- / naturstensbeläggningar, terrazzo 
och liknande

u

Gjutna asfaltgolvu

Prefabricerade elementgolv, gipsfiberplattoru

Golvvärmeu

Normal belastning i bostads- och kommersiella miljöeru

Skärs lätt med knivu

3- i 1-funktion: Frikoppling, stegljuds- och rumsisoleringu

 Spricköverbryggande/fina sprickoru

Höjer gå- och bokomfortenu

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp Kartong

Leveransformat 6 m2 = 16 plattor

Hållbarhet 36 månader
Färg Vitmelerad
Plattformat 0,5 m x 0,75 m = 0,375 m²
Ytvikt ca. 3,0 kg/m²
Tjocklek ca. 3 mm
Värmeöverföringskoefficient 17,036 W/m²K **
Värmeöverföringsmotstånd 0,0587 m²K/W **
Minsta bearbetningstemperatur 15 °C på golvet
Stegljudsförbättringsmått ca. 14 dB *

Byggnadsmaterialklass B2 ***
*WDW = termisk resistens utan beläggning.
** TVM = stegljudsförbättringsmått på 14 dB testad två tvåskiktsparkett 11 mm, limmad med UZIN 1-K 
Premium-STP-parkettlim UZIN MK 250.

Stegljudsdämpande underlag med låg bygghöjd för limmad parkettinstallation.

Produktdatablad
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ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från 
sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som 
försämrar vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar 
måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt 
gällande standarder och datablad och registrera frågor i 
händelse av defekter. Spackelmassan är inte en fuktspärr. 
Produktens beskrivna torktid då den är ”klar för 
beläggning”förutsätter att det i lokalen är 20 gr varmt och 65 
% RF i luften. Det forudsætter også at undergolvets max. 
RF % ska innan spackling motsvara de krav leverantören av 
golvbeläggningen har gällande som max RF % i underlaget, 
ved lägging av matta / trägulv. Om underlaget har för hög 
RF % måste underlaget fuktspärras innan spackling och 
efterföljande montering av matta / trägolv. Skikt som 
försämrar vidhäftningen eller som är instabila, t.ex., lösa 
lim-, spackelmassa, beläggning eller färgrester ska 
avlägsnas, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller 
kulblästring. Dammsug noggrant upp lösa delar och damm. 
Beroende på underlagets typ och egenskaper finns lämpliga 
primers ur UZIN:s produktsortiment. Låt den applicerade 
primern torka väl.
Produktdatabladen för de använda produkterna måste 
beaktas.

BEARBETNING:

Limning av parkett på UZIN Multimoll Softsonic: Limma 
parketten med samma lim som användes vid installationen 
av UZIN Multimoll Softsonic, med tandspackel B11.
Flytande installation av UZIN Multimoll Softsonic: För 
flytande parkett- eller laminatläggning, rulla ut UZIN 
Multimoll Softsonic med den tryckta sidan uppåt och skär till 
rätt storlek. Håll ett avstånd på minst 3 mm till alla 
anslutningar.

ÅTGÅNGSTABELL PARKETTLÄGGNING:
Beläggningstyp Lim Tanding Drying Åtgång

Parkett med not 
och spontbindning

UZIN MK 
250 B3 / B11

1000 - 
1200 kg/
m²

UZIN MK 
200

UZIN MK 
92 S

UZIN MK 
95

Åtgång: Vid 20 ° C og 65% RF.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

Ökning av gång- och boendekomfortu

Underlagsmaterial för flytande installation av parkett 
eller laminat.

u

1. Låt plattorna acklimatiseras i minst 24 timmar i det rum 
där de ska installeras.

2. Applicera lim jämnt på underlaget med en tandspackel 
som rekommenderas i limmets produktdatablad (se 
"Lim / Förbrukningsdata"). Applicera endast så mycket 
lim på underlaget som kan täckas med plattor inom 
limmets öppentid, så att plattans baksida får god kontakt 
med limmet.

3. Lägg plattorna i halvförband tvärs mot riktningen på den 
kommande parkettläggningen och se till att inga 
korsfogar uppstår. Skär plattorna med en trapezformad 
kniv och håll ett avstånd på 3 mm till alla fasta 
byggnadsdelar.

4. Lägg plattorna omedelbart i den färska limbädden och 
tryck fast dem ordentligt med en tung vals eller med 
hjälp av ett gnidträ.

5. De lagda plattorna är beläggningsklara efter 12–24 
timmar, beroende på limtyp.

Originalförpackningen kan förvaras i minst 36 månader 
vid liggande, måttligt sval och torr lagring. 
Frostbeständig ner till –25 °C.

u

Bäst bearbetningsförhållanden är vid 18–25 °C, 
golvtemperatur över 15 °C och relativ luftfuktighet under 
75 %. Låga temperaturer och låg luftfuktighet förlänger, 
medan höga temperaturer och hög luftfuktighet förkortar 
inläggnings-, härdnings- och torktiden för de använda 
limmen.

u

Det angivna stegljudsförbättringsmåttet är en riktlinje 
som bestäms under normförhållanden. Eftersom varje 
byggnad har sin egen akustik och materialens 
individuella egenskaper samt eventuella konstruktioner 
kan värdena variera. För att fastställa det faktiska 
stegljudsförbättringsmåttet måste mätningen och 
bedömningen ske under verkliga förhållanden.

u

På golvvärmesystem bör golvbeläggningar inte 
överstiga ett värmegenomgångsmotstånd (WDW) på 
0,15 m²K/W enligt DIN 66 095. WDW-värdet för 
underlag och beläggning tillsammans beräknas som 
summan av deras enskilda WDW-värden. Om värdet på 
0,15 m²K/W överskrids kan golvvärmesystemets 
effektivitet minska.

u

Valet av lim för själva parketten beror på parkett- eller 
träslag. Produktdatabladet för det använda 
parkettlimmet måste följas.

u

Träunderkonstruktionen måste vara torr. Tillräcklig 
ventilation måste säkerställas, till exempel genom att ta 
bort den befintliga kantisoleringen eller genom att 
installera speciella sockellister med 
ventilationsöppningar.

u

Gjutna asfaltunderlag måste vara väl sandade och ha en 
genomgående och tillräckligt bred kantfog. Vid äldre 
asfaltunderlag bör teknisk rådgivning inhämtas.

u

Se till att använda produkter, såsom primers och 
spackelmassor, är helt uttorkade innan vidare arbete 
utförs.

u

Observera branschens allmänt vedertagna regler och 
tekniska standarder för parkettläggning samt de 
nationella normer som gäller.

u

EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emissionu

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026

UZIN MULTIMOLL SOFTSONIC 3 MM

http://www.uzin.se


ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Själva underlaget kräver inga särskilda åtgärder för att 
skydda arbetsmiljön. Instruktionerna för arbets- och 
miljöskydd ska beaktas i produktdatabladen för det material 
som används.

BORTSKAFFNING:
Alla produktrester behandlas som vanligt byggavfall.

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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