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Grå ytbehandling till industrigolv
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Lämplig som en slittålig, pigmenterad och foglös försegling 
av cement- och kalciumsulfatbundna underlag samt 
magnesit. Kan användas som primer och slät eller 
halkskyddande försegling. Genom att tillsätta UZIN 
halkskyddskorn eller UZIN pärlsand 0.8 kan halkklassen 
ändras mellan R10 eller R 12.
Beroende på applikationen är UZIN EP 20 väl lämpad för 
inomhusgolv med medelhög eller tunga belastning, särskilt 
för:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN EP 20 ytbehandling för industrigolv är en sidenmatt, 
lösningsmedelsfri, färgad, vattenspädningsbar, 0,10 –0,25 
mm tjock epoxihartsbaserad försegling för golv. Ger fula eller 
dammiga obehandlade och gamla golv en visuellt tilltalande, 
mycket motståndskraftig yta som är lätt att underhålla.

lagerhallaru

förvaringsutrymmenu

källareu

garageu

Cementbruku

Betongu

Gips avjämningsmassau

Magnesitu

Epoxi primeru

UZIN NC 750, UZIN NC 770 och UZIN NC 780u

Ångpermeabelu

Kemikaliebeständigu

Enkel bearbetningu

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp Plasthink (A) + plåtkärl (B)
Leveransstorlekar 10 kg (A+B = 8,4 kg+1,6 kg)
Hållbarhet Minst 12 månader
Blandningsförhållande 8,4: 1,6 viktdelar
Färg Agatgrå eller betonggrå
Åtgång 100–250 g/m²** per applicering
Bearbetsningstid Ca 25 minuter*
Pot life Ca 25 minuter*
Gångbar Efter ca 16 timmar*
Minsta bearbetningstemperatur 10 °C på golvet

Halkskydd R9, R11, R12

Dust-Dry Efter 2 timmar*
Reworkable Efter ca 16 timmar*
Slutstyrka Efter 5 – 7 dagar*
Mekaniskt motstånd Efter 3 dagar*
Chemically resistant Efter 7 dagar*

Brandreaktion Bfl-s1
* vid 20 °C och 65% RF.
** Riktvärden, åtgången beror i hög grad på underlagets beskaffenhet.

Epoxibaserad 2-K förseglig som kan spädas med vatten

Produktdatablad
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FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara tryck- och formfast. tillräckligt torrt, 
rent och fritt från ämnen som påverkar vidhäftningen 
negativt. Gamla skikt lim och avjämningsmassa ska fräsas 
eller slipas bort helt ner till det bärande underlaget.
Gränsvärde för när underlagen kan beträdas/beläggas är: 

     C30/37 ≤ 98 RF %;
     C35/45 ≤ 90 RF %.
Rugga släta och täta underlag (betong) att blästra dem 
något/lätt. Förorenade underlag ska rengöras med 
eldrensning och sedan slipas eller blästras grundligt. 
Reparera hål och hack med reaktionshartsbruk bestående 
av UZIN PE 460 2-K epoxi-primer och UZIN XS 
specialfyllmedel 3.2 (blandningsproportion ca 1: 10).
Prima med kompatibla, torra, flytande bruk med UZIN PE 
360 plus och spackla med UZIN NC 750, UZIN NC 770 
och UZIN NC 780. UZIN EP 20 kan användas ovanpå för att 
försegla ytan.

BEARBETNING:

ÅTGÅNGSINFORMATION:
Beroende av hur ruggad ytan är går det åt följande mängd 
per applicering med roller: 100–250 g/m² per skikt. 
Åtgången ökar till ca 700-1 000 g/m² för utföranden med 
halkskydd.

STANDARDFÄRGER:
Färgnummer 7038 – agatgrå – artikelnummer 162562
Färgnummer 7023 - betonggrå – artikelnummer 162563
System Halksäkerhetsklass

UZIN EP 20 R9

UZIN EP 20 + UZIN halkskyddskorn R11

UZIN EP 20 + UZIN pärlsand 0,8 R12

 

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

CT (cementbruk) ≤ 98% RFu

CA (Gips avjämningsmassa) ≤ 75 RF-%.u

Betonghållfasthetsklasser: u

1. Vid användning som försegling: Båda komponenterna (A 
+ B) ska ha nått inomhustemperatur. Blanda komponent 
A noga. Blanda komponent B noga och tillsätt till 
komponent A. Använd sedan en elektrisk omrörare (ca 
300–400 rpm) och blanda minst 2 minuter. Tillsätt 
angiven vattenmängd (skikt 1: 10 %; skikt 2: 5 %) och 
blanda igen ca 1 minut tills du får en homogen 
blandning. Häll sedan över blandningen i ett rent kärl 
och blanda kraftigt i 1 minut.

2. Vid användning som halkskyddande försegling med 
UZIN halkskyddskorn: Bearbeta skikt 1 på samma sätt 
som anges för ”Vid användning som försegling”. För 
skikt 2 ska båda komponenterna (A + B) ha nått 
inomhustemperatur. Blanda komponent A noga. Blanda 
komponent B noga och tillsätt till komponent A. Använd 
sedan en elektrisk omrörare (ca 300–400 rpm) och 
blanda minst 2 minuter. Tillsätt sedan UZIN 
halkskyddskorn (i bägare för varje 10 kg A+B) och 
blanda igen i 1 minut. Tillsätt angiven vattenmängd 
(skikt 2: 5 %) och blanda igen ca 1 minut tills du får en 
homogen blandning. Häll sedan över blandningen i ett 
rent kärl och blanda kraftigt i 1 minut.

3. Vid användning som halkskyddande försegling med 
UZIN pärlsand 0.8: Båda komponenterna (A + B) ska ha 
nått inomhustemperatur. Blanda komponent A noga. 
Blanda komponent B noga och tillsätt till komponent A. 
Använd sedan en elektrisk omrörare (ca 300–400 rpm) 
och blanda minst 2 minuter. Tillsätt angiven 
vattenmängd (skikt 1: 10 %; skikt 2: 5 %; skikt 3: 5 %) 
och blanda igen ca 1 minut tills du får en homogen 
blandning. Häll sedan över blandningen i ett rent kärl 
och blanda kraftigt i 1 minut. När skikt 1 har applicerats 
ska det ännu våta skiktet strös omedelbart med UZIN 
pärlsand 0.8 (ca 3 kg/m²) över hela ytan i överflödig 
mängd. Sopa och dammsug bort lös sand efter 

härdningen. Använd och applicera sedan nästa 2 skikt 
samma sätt som anges för ”Vid användning som 
försegling”.

4. Omedelbart efter blandning, rulla UZIN EP 20 jämnt på 
underlaget med Pajarito Colour Roller P-Line Nylon 
25cm/14mm (art.nr. 168936). Använd ett skrapgaller. I 
kantområdet kan UZIN EP 20 rullas på med Pajarito 
småroller P-Line Nylon 10cm/14mm (art.nr. 168958). 
Rulla omedelbart ytan med en Pajarito golvroller P-Line 
Nylon 50cm/14mm (art.nr. 172996). Applicera snabbt 
inom arbetstiden. Säkerställ ett helt slutet skikt. Beakta 
den begränsade brukstiden.

5. Verktyg ska genast efter användning rengöras med 
mycket vatten och de rekommenderade 
skyddsåtgärderna ska beaktas. Den använda 
applikatorrullen kan inte tvättas och kan endast 
användas en gång. Vid bearbetningen ska den 
rekommenderade skyddsutrustningen användas (en lista 
över lämpliga skyddshandskar finns i 
säkerhetsdatabladets under punkt 8).

6. Härdningstider: Färdig att beträda och det andra skiktet 
kan appliceras efter ca 16 timmar. Applicera det andra 
skiktet inom 24 timmar. Om appliceringen sker efter 24 
timmar ska det befintliga skiktet ruggas på lämpligt sätt 
(t.ex. slipas). Dammsug och våttorka ytan sedan så att 
den blir 100 dammfri

Originalförpackningen kan förvaras i minst 12 månader i 
ett måttligt svalt, torrt utrymme.

u

Lägsta golvtemperatur: 10 ºC och 3 ºC över 
daggpunkten. Optimal bearbetningstemperatur: 20 ºC. 
Maximal RF: 75 %. Höga temperaturer förkortar och 
låga temperaturer förlänger härdningen.

u

Vid applicering i hårt belastade områden 
rekommenderas 3 appliceringar.

u

När det 3:e skiktet appliceras måste 5 % vatten 
tillsättas.

u

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

SAMMANSÄTTNING:
Polyaminhärdad epoxiharts.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Lösningsmedelsfri. Ej brandfarligt. Komp. A: Innehåller 
härdningsmedel/frätande. Komp. B: Innehåller epoxiharts/
irriterande. Kan skada fertiliteten. Endast för yrkesmässigt 
bruk. Båda komponenterna: irritation resp. frätskador på 
ögonen, andningsorganen och huden möjligt. 
Sensibilisering möjlig genom hudkontakt. Vid hudkontakt, 
tvätta genast med rikligt med vatten och tvål. Vid 
ögonkontakt, spola omedelbart med mycket vatten och sök 
läkarvård. Vid bearbetning, använd skyddshandskar och 
skyddsglasögon samt hudskyddande kräm. ”Miljöfarligt” i 
flytande form, undvik därför att produkten hamnar i 
avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Andra 
saker att tänka på är bland annat: Anmärkningar på 
behållarens etikett och säkerhetsdatablad.  

BORTSKAFFNING:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och 
återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i 
vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har 
skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan 
återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt 

uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt 
avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska 
källsorteras som byggavfall.

Vid applicering på ej absorberande underlag måste 
underlaget först primas med UZIN EP 20, lätt sandad 
med kvartssand (< 50 g/>²). Dessutom minskar 
mängden tillsatt vatten för dem 1:a appliceringen från 10 
till 5 %.

u

Mindre färgavvikelser kan inte undvikas p.g.a. använda 
råvaror. Vi rekommenderar att produkter ur samma 
batch appliceras på ett golv. Produktens batchnummer 
anges på förpackningen.

u

UZIN EP 20 kan användas som primer i en 
systemkonstruktion. Bearbeta i så fall UZIN EP 20 med 
10 % tillsatt vatten.

u

UZIN EP 20 kan även bearbetas som en halkskyddande 
försegling. Använd då UZIN halkskyddskorn eller UZIN 
pärlsand 0.8. Se ”Bearbetning”.

u

Använd neutrala eller lätt alkaliska underhålls- och 
rengöringsprodukter.

u

Kvarvarande fuktighet i underlaget får inte vara över 
angivna värden (se ”Förberedande av underlag”),

u

Använd UZIN PE 460 2-K epoxi-tätningsprimer för att 
förbereda underlaget om kvarvarande fuktighet ligger 
mellan 85 och 98 RF% och sök teknisk rådgivning.

u

Undergolv i betong måste vara minst 28 dagar gamla.u

Ytans draghållfasthet enligt DIN 1048, del 2 bör vara 
minst 1,5 N/mm² i mitten. Det lägsta enskilda värdet får 
inte underskrida 1,0 N/mm². Vid kraftig mekanisk 
belastning, t.ex. trafik med gaffeltruck, ska det lägsta 
värdet vara minst 2,0 N/mm² och det lägsta enskilda 
värdet minst 1,5 N/mm².

u

Lösningsmedelsfriu

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
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