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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN KE 603 NEW imponerar med sin utmärkta 
fyllningskapacitet och höga slutliga hållfasthet.

linoleum på rulle och som plattoru

kork linoleum och Korkment på rulle och plattoru

Absorberande underlag, spacklade underlagu

Täta, ej absorberande underlagu

Golv med golvvärmeu

Belastning med länkhjul enligt DIN EN 12 529u

Våtrengöring med schampo och för 
sprayextraktionsrengöring enligt RAL 991 A2

u

För kraftig belastning i bostäder och i kommersiella och 
industriseltorn

u

Hydraulisk bindningu

Kort avluftningstidu

Kan belastas kort efter läggningu

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp KU-hink + foliepåse
Leveransstorlekar 10 kg kombienhet
Hållbarhet minst 12 Månader
Blandningsförhållande A : B = 1 : 1
Färg våt ljusgrå
Färg torr ljusgrå
Åtgång ca. 500 g/m²
Bearbetsningstid 30 – 40 minuter*
Öppettid 0 - 5 minuter*
Minsta bearbetningstemperatur 15 °C på golvet
Belastningsbar efter 12 - 24 timmar*
Klart för svetsning / trådfogning efter 24 timmar*
Slutstyrka efter 1 - 2 dagar*
* Vid 20 °C och 65 % RF beroende på beläggningstypen och underlagets absorptionsförmåga.

Mångsidigt, cementbaserat lim för golvbeläggningar av olika slag. Hydratiserar (binder) sitt eget 
vatteninnehåll även mellan två täta underlag.
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FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från 
sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som 
försämrar vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar 
måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt 
gällande standarder och datablad och registrera frågor i 
händelse av defekter. Spackelmassan är inte en fuktspärr. 
Produktens beskrivna torktid då den är ”klar för beläggning” 
förutsätter att det i lokalen är 20 gr varmt och 65 % RF i 
luften. Det forudsætter også at undergolvets max. RF % ska 
innan spackling motsvara de krav leverantören av 
golvbeläggningen har gällande som max RF % i underlaget, 
ved lägging av matta / trägulv. Om underlaget har för hög 
RF % måste underlaget fuktspärras innan spackling och 
efterföljande montering av matta / trägolv. Skikt som 
försämrar vidhäftningen eller som är instabila, t.ex., lösa 
lim-, spackelmassa, beläggning eller färgrester ska 
avlägsnas, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller 
kulblästring. Dammsug noggrant upp lösa delar och damm. 
Beroende på underlagets typ och egenskaper finns lämpliga 
primers ur UZIN:s produktsortiment. Låt den applicerade 
primern torka väl. Produktdatabladen för de använda 
produkterna måste beaktas.

BEARBETNING:

ÅTGÅNGSINFORMATION:
Beläggningstyp/beläggningens baksida Åtgång*

Strukturerad, t.ex. TR-baksida, 
linoleum, Nålefilt och underlag 500 g/m²

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

SAMMANSÄTTNING:
Specialbindemedel, polymerdispersioner, mineralspackel, 
konserveringsmedel och tillsatser.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Dispersionskomponente A: Lösningsmedelsfri. Användning 
av en skyddande hudkräm rekommenderas i allmänhet. 
Under och efter bearbetninn/ torkning är det viktigt att 
säkerställa grundlig ventilation!
Pulverkomponente B: Innehåller cement, låg halt av 
kromater enligt EU-VO 1907/2006 (REACH). Cement 
reagerar starkt alkaliskt med fukt, undvik därför kontakt med 
hud och ögon, vid behov spola direkt med vatten. Sök 
läkarvård vid irriterad hud och kontakt med ögonen. Använd 
skyddshandskar. Använd dammskyddsmask vid blandning. 
Grundläggande krav för bästa möjliga inomhusluft enligt 
golvinstallationsarbeten är standardförhållanden och 
substrat som har fått torka ordentligt, primers och 
spackelmassor.

BORTSKAFFNING:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och 
återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i 
vattendrag eller tränger ned i marken. 
Dispersionskomponente: Behållare som har skrapats rent 
från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. 
Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade 
flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare 
med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som 

1. Strö i pulvret B under kraftig omrörning i dispersionen A 
och blanda till ett klumpfritt lim. Blanda ordentligt i ett 
par minuter. Blanda inte mer lim än vad du hinner 
bearbeta inom ca 30 minuter.

2. Applicera limmet jämnt på underlaget med lämplig 
spackel och anpassa avluftningstiden efter tjockleken på 
limskiktet, rumsklimatet, underlagets egenskaper och typ 
av beläggning. Applicera inte mer lim än vad som 
behövs för att väta beläggningens baksida inom halva 
öppettiden.

3. Lägg omedelbart beläggningen i den våta limbädden, 
släta ut hela ytan / rulla den och efterbearbeta den efter 
ytterligare 10 – 20 minuter. Undvik extrema 
deformationer och se till att luft inte stängs in under 
beläggningen. På täta underlag kan man före 
läggningen, beroende på appliceringsmängd och 
rumsklimatet, avlufta i 5 – 15 minuter för att förhindra att 
golvbeläggningen ”flyter runt” ovanpå.

4. Ta bort limrester med vatten medan de är färska.

* Vid 20 °C och 65 % RF vid tempererat lim på släta underlag.

Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om 
den lagras på en torr plats. Frostbeständig till –4 °C. Om 
lagringstiden ökar kan produktens egenskaper förändras 
så att härdnings- och torktiden förlängs. Stäng brutna 
förpackningar noga och tätt och använd innehållet inom 
en kort tid.

u

Bearbetas bäst vid 18–25 °C och rel. luftfuktighet under 
65 %. Låga temperaturer, hög luftfuktighet, tjocka skikt, 
ej absorberande eller spärrade underlag fördröjer, 
torkningen . Höga temperaturer, låg luftfuktighet och 
absorberande underlag accelererar torkningen. 
Dessutom beror torkningen i hög grad på luftväxlingen. 

u

Beläggningen måste före limning frigöras från 
materialspänningar, acklimatiseras och därefter 
anpassas för den efterföljande användningen i 
rumsklimat

u

Beakta de allmänt vedertagna fackmannareglerna och 
teknik för parkett- och golvläggning, och de vid varje 
given tidpunkt gällande nationella standarderna.

u

Lågt innehåll av kromater enligt EU-VO 1907/2006 
(REACH) (pulverkomponente) Lösningsmedelsfri 
(dispersionskomponente)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emissionu
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byggavfall. Pulverkomponente: Emballasjen er 
resirkulerbar. Samle opp produktrester, bland med vann, la 
det herde og kast som byggavfall.
 
 

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026

UZIN KE 603

http://www.uzin.se

