
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Fuktbeständigt universallim

17
85

76
07

25

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:
PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN KE 25 är ett kraftfullt dispersionslim med utmärkta 
bearbetningsegenskaper. Den används för limning av 
elastiska och textila golvbeläggningar på fuktiga underlag 
med tilskjutande fukt eller resterende byggfugt med en RF % 
på upp till 99 %. Fuktmätningar krävs inte. För inomhusbruk. 

Homogena och heterogena Plast- eller CV-beläggningar i 
rulle och plattor

u

Gummibeläggningar i rulle (t.ex. noraplan® upp till 3 mm)u

Syntetiska textilbeläggningar med alla gängse baksidoru

Lätta nålfiltsbeläggningar, väv eller Flotexu

PVC-LVTu

Kvartsvinylplattoru

Ej till Enomer golvbeläggningar eller golvbeläggningar 
som är fria från PVC eller mjukgörare
(ex. Amtico Cirro, Haro Disano, MeisterDesign Pro)

u

Absorberande underlag, spacklade underlagu

Täta, ej absorberande underlag, limmas med 
häftlimnings-process (bara Plast-, CV-beläggningar, inte 
LVT)

u

Täta, ej absorberande underlag som bearbetas med 
double-drop processer (Plast-/CV- och 
gummibeläggningar)

u

Golv med golvvärmeu

Belastning med länkhjul enligt DIN EN 12 529u

Våtrengöring med schampo och för 
sprayextraktionsrengöring enligt RAL 991 A2

u

För kraftig belastning i bostäder och i kommersiella och 
industriseltorn

u

Ingen fuktkontroll krävsu

Resistent mot alkalisk fukt (max. ph värde 13)u

Universell tillämpningu

Enkel, snabb och säker limning av golvbeläggningenu

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp KU-plasthink
Leveransstorlekar 14 kg
Hållbarhet Minst 12 månader
Färg våt Gräddvit
Färg torr Transparent
Åtgång 190 - 580 g/m²
Monteringstid 15 – 30 minuter*
Minsta bearbetningstemperatur 15 °C på golvet
Belastningsbar Efter 24 timmar*
Klart för svetsning / trådfogning Efter 24 timmar*
Slutstyrka Efter 3 dagar*
* Vid 20 °C och 65 % RF

Fuktbeständigt dispersionslim för alla fukt och alkaliebeständiga typer av golvbeläggning

Produktdatablad
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FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från 
sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som 
försämrar vidhäftningen. Cement och gipsavjämningar 
måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt 
gällande standarder och datablad och registrera frågor i 
händelse av defekter. Dammsug noggrant upp lösa delar 
och damm. Produktdatabladen för de använda produkterna 
måste beaktas. Låt den applicerade primern torka väl.
Spackeltjocklekar:
Ikke-absorberande eller fuktkänsliga underlag ➞ 2 mm (för 
gummi 3 mm )
Nytt gipsspackel ➞ 1–2 mm (för gummi 2 mm)
Gamla underlag ➞ minst 2 mm (för gummi 3 mm)

BEARBETNING:

ÅTGÅNGSINFORMATION:

Tanding Beläggningstyp/
beläggningens baksida Åtgång*

A5 Slät (CV golvbelägg) 190 - 220 g/m²

A1 Lätt strukturerad 220 - 280 g/m²

A2 Strukturerad - plast och 
LVT 260 - 330 g/m²

B1 Strukturerad, textil och 
nålfilt 340 - 390 g/m²

B2 Grovt strukturerad textil 
och nålfilt 500 - 580 g/m²

Läggning på fuktiga underlag:

BEARBETNING:
Beläggningar på spacklade underlag 
”våtlimning”

Tandning Avluftningstid* Applikationstid

Slät och slipad 
CV och gummibeläggningar 2 
mm

A5 5 - 15 min. 10 - 20 min.

Lätt strukturerad 
CV, Plast och LVT

A1 5 - 15 min. 10 - 20 min

Strukturerad, slipad 
Plast, gummi 2,5 - 4 mm och 
LVT

A2 10 - 20 min. 10 - 20 min.

Starkt strukturerad 
Textil med vävd baksida

B1 15 - 25 min 10 - 30 min

Grov nålfilt och vävd textil B2 15 - 25 min. 20 - 45 min
* Vid 20 °C och 65 % RF

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

1. Applicera limmet jämnt på underlaget med lämplig 
limspridare och anpassa avluftningstiden efter tjockleken 
på limskiktet, rumsklimatet, underlagets egenskaper och 
typ av beläggning. Applicera inte mer lim än vad som 
behövs för att väta beläggningens baksida inom halva 
monteringstiden.

2. Lägg beläggningen efter avluftningstiden, släta ut hela 
ytan (t.ex. Korkgnidaskiva från Fa. Wolff art.-nr: 62694) 
och ändytor resp. beläggningsremsor som inte ligger 
plant ska bakrullas för att ta bort eventuella spänningar. 
Undvik extrema deformationer och se till att luft inte 
stängs in under beläggningen. Låt ytan vila i 20 minuter 
och rulla den sedan igen resp. släta ut den i kanten och 
fogområdet

3. Avlägsna limrester med vatten innan de har torkat.

* Vid 20 °C och 65 % relativ RF

Vid installation på fuktiga undergolv måste alla 
produkter som används vara resistenta mot alkalisk fukt 
eller vara ånggenomsläppliga. Vid användning av 
produkter och golvbeläggningar som inte är resistenta 
mot alkalisk fukt måste en ångspärrsprimer som UZIN 
PE 460 eller UZIN PE 414 BiTurbo användas. Dessa 
kan användas direkt på UZIN NC 161.

u

Betongen måste vara minst 28 dagar gammal. I 
områden där uppstigande fukt leder till hydrostatiskt 
tryck måste det finnas ett intakt strukturellt 
tätskiktssystem.

u

Klimatet ovanför betongplattan, golvplattan eller det 
cementbaserade underlaget måste ha den angivna 
temperaturen på minst 18°C och en relativ luftfuktighet 
på max 65% vid installationstillfället. Den relativa 
luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 65% 72 
timmar efter installationen.

u

Den relativa luftfuktigheten i rummet bör inte överstiga 
65% under 72 timmar efter installationen. UZIN KE 25 är 
ett fuktbeständigt lim. UZIN KE 25 skyddar inte 
golvbeläggningen mot fukt/hydrostatiskt tryck från 
undergolvet.

u

Vid användning av UZIN KE 25 på fuktiga undergolv ska 
du se till att ventilationen bakom golvlisterna är god.

u

Fuktiga undergolv kan leda till sekundära emissioner.u

Följ alltid golvtillverkarens riktlinjer för maximal RF% och 
pH för golvbeläggningen och för avsedd användning av 
produkten.

u

Acklimatisera läggningsområdet, limmet och 
golvbeläggningen i en stängd byggnad vid minst 
18 °C under minst 72 timmar före läggning, under 
läggning och 72 timmar efter läggning.

u

Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om 
den lagras på en torr plats. Frostbeständig till – 4 °C. 
Om lagringstiden ökar kan produktens egenskaper 
förändras så att härdnings- och torktiden förlängs. Stäng 
brutna förpackningar noga och tätt och använd 
innehållet inom en kort tid.

u

Bearbetas bäst vid 18–25 °C och rel. luftfuktighet under 
65 %. Låga temperaturer, hög luftfuktighet, tjocka skikt, 
ej absorberande eller spärrade underlag fördröjer, 
torkningen . Höga temperaturer, låg luftfuktighet och 
absorberande underlag accelererar torkningen. 
Dessutom beror torkningen i hög grad på luftväxlingen. 

u

Limning direkt på gamla limrester kan resultera i 
reaktioner mellan ämnena och därmed obehaglig 
luktutveckling. Eventuella restskikt ska därför avlägsnas. 
Under alla omständigheter ska gamla limrester 
bearbetas med en blockerande primer. Därefter ska hela 
ytan spacklas med en självnivellerande spackelmassa i 
ett tillräckligt tjockt skikt (vanligtvis 3 mm).

u

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026

UZIN KE 25
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KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

SAMMANSÄTTNING:
Polymerdispersioner, modifierade hartser, 
konserveringsmedel, mineralspackel, tillsatser och vatten.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Lösningsmedelsfri. Vid bearbetningen rekommenderas 
användning av hudskyddande kräm samt god ventilation av 
arbetslokalen. Grundläggande krav för bästa möjliga 
inomhusluft enligt golvinstallationsarbeten är 
standardförhållanden och underlag som har fått torka 
ordentligt, primers och spackelmassor.

BORTSKAFFNING:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och 
återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i 
vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har 
skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan 
återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt 
uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt 
avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska 
källsorteras som byggavfall.

Beläggningen måste före limning frigöras från 
materialspänningar, acklimatiseras och därefter 
anpassas för den efterföljande användningen i 
rumsklimat.

u

Vid extrem temperaturbelastning genom solstrålning, 
kraftig mekanisk belastning från lastpallar, gaffeltruckar, 
vid användning på isoleringsmaterial eller liknande. I 
tveksamma fall, inhämta användningsteknisk rådgivning.

u

Specifikationerna från golvbeläggningstillverkaren med 
avseende på den maximala luftfuktigheten och pH-
värdena i underlaget samt beläggningens användning 
måste följas.

u

Fuktiga underlag kan leda till sekundäremissioner och 
lukt. Se till att spackelmassan torkar ordentligt om 
underlaget har spacklats.

u

Beakta de allmänt vedertagna fackmannareglerna och 
teknik för parkett- och golvläggning, och de vid varje 
given tidpunkt gällande nationella standarderna.

u

Lösningsmedelsfriu

EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emissionu

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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