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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN RR 188 PLUS är ett elastiskt isoleringsunderlag på 
kork-skumgranulatbas för golv och väggbeläggningar som 
limmas på det inomhus. Flexibelt, plant liggande underlag i 
våder. Finns i olika tjocklekar för olika krav och bygghöjder.

Stegljuds- och värmeisolerandeu

Höjer gå- och bokomfortenu

Absorberande underlag, spacklade underlag med våt 
eller halvtorr beläggning

u

Cementbruk, gipsspackel eller betong Nya, fastskruvade 
spånskivor P4 – P7 eller OSB 2–OSB 4 skivor

u

Befintlig beläggning av keramik, natursten, Terrazzo 
o.likn.

u

Ny sandad gjutasfaltu

Prefabricerade betongelement, gipsfiberskivoru

Avjämningsmassor som lämpar sig för parkett UZIN 
isolerings- och läggningsunderlag som lämpar sig för 
parkett

u

Golv med golvvärmeu

Belastning med länkhjul enligt DIN EN 12 529u

Våtrengöring med schampo och för 
sprayextraktionsrengöring enligt RAL 991 A2

u

För lav belastning i bostäder och i kommersiella 
byggnader.

u

Lätt att skära till och läggau

Bra återgångskapacitetu

Vatten- och rengöringsresistentu

Stegljuds- och värmeisolerandeu

Höjer gå- och bokomfortenu

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas 
i Svanenmärkt byggande.

u

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp Våder på rullar

Leveransformat

1m x 25m (2mm) = 25m²
1m x 25m (3mm) = 25m²
1m x 30m (4mm) = 30m²
1m x 20m (6mm) = 20m²

Hållbarhet Minst 24 månader
Färg gråbrun melerad
Rullvikt se "Materiale tabell:"
Tjocklek ca: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm
Minsta bearbetningstemperatur 15 °C på golvet
Rådensitet ca. 600 kg/m³

Brandreaktion Efl-s1 *

Längd m
Bredd 1 m
* Enligt DIN EN 13 501-1

Limningsbar stegljudsförbättringsunderlag under textilgolv och parkett

Produktdatablad

UZIN RR 188 PLUS
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ANDRA LÄGGNINGSYTOR:

MATERIALTABELL:
Tjocklek: [mm] 2 3 4 6
Vådlängd: [m] 25 25 30 20
Ytvikt: [kg/m²] 1,2 1,8 2,4 3,6
Stegljudsförbättringsmått* [dB] 19 20 20 23
Termisk resistens (R)**: [m²K/W] 0,03 0,05 0,06 0,09
Värmeöverföringskoefficient 
(U):

[W/m²K] 33,3 20,0 16,7 10,0

All information ca mått
* Enligt EN ISO 16 251-1, utan beläggning
** Enligt DIN 52 612, utan beläggning

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från 
sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som 
försämrar vidhäftningen. Cement- och gipsavjämningar 
måste slipas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt 
gällande standarder och datablad och registrera frågor i 
händelse av defekter.  Om underlaget har för hög RF % 
måste underlaget fuktspärras innan spackling och 
efterföljande montering av matta / trägolv.  Dammsug 
noggrant upp lösa delar och damm. Beroende på 
underlagets typ och egenskaper finns lämpliga primers ur 
UZIN:s produktsortiment. Låt den applicerade primern torka 
väl.
Produktdatabladen för de använda produkterna måste 
beaktas.

BEARBETNING:
Läggning av underlagen:

 
Limning av ytbeläggningen:

Limning av parkettgolvet:

ÅTGÅNG:
Beläggningstyp Lim Tanding Torktid Åtgång

UZIN RR 188 
PLUS på 
absorberande 
underlag

UZIN
UZ 88 B1 5 - 15 min 350 - 450 

g/m²

UZIN
KE 2000S B1 5 - 15 min 2350 - 

450 g/m²

UZIN RR 188 Plus 
på icke-
absorberande 
underlag

UZIN KE 
2000 S A2 10 - 40 

min
300 - 350 
g/m²

Textilgolv UZIN
UZ 88 B1 5 - 15 min 350 - 400 

g/m²

UZIN
UZ 57 B1 5 - 15 min 350 - 450 

g/m²

ÅTGÅNGSTABELL PARKETTLÄGGNING:
Beläggningstyp Lim Tanding Drying Åtgång

UZIN
RR 188 PLUS

UZIN
MK 92 S B2 24 Timmar 600 - 800

g/m²

Parkett med not 
och spontbindning

UZIN
MK 92 S B11 24 Timmar 1000 - 

1200 g/m²

UZIN
MK 250 B11 24 Timmar 1000 - 

1200 g/m²

UZIN
MK 200 B11 24 Timmar 1000 - 

1200 g/m²

UZIN
MK 95 B11 24 Timmar 1000 - 

1200 g/m²

* Torktid / åtgång: Vid 20 ° C och 65% RF med temperaturkontrollerade 
limbehållare

Samma lim som använts för att limma ner underlaget må användas för att limma 
in trägolvet

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

Frikopplingu

Värmeisolerandeu

1. Låt rullarna acklimatiseras i minst 24 timmar i de rum 
som ska läggas i, innan de läggs.

2. Lägg underlagsmaterialet parallellt med den avsedda 
läggriktningen för beläggningen, men med minst 20 cm 
kantförskjutning och skär. Vid behov, klipp av 
toppsömmen och de längsgående sömmarna.

3. För parkettarbeten ska underlaget läggas i motsatt 
riktning i förhållande till läggningsriktningen. Lägg 
våderna enligt de fackmannamässiga reglerna för 
”Golvläggningsarbeten” och ”Parkettarbeten”. Se 
produktdatablad för de lim som används (se 
"Åtgångstabell").

4. För ytor där det lätt blir märken, som tunna textilgolv, 
ska underlaget som har limmats med UZIN KR 410 
utjämnas och låta torka.

1. Låt rullarna acklimatiseras i  24 - 48 timmar i de rum 
som ska läggas i, innan de läggs.

2. Sömmarna på beläggningens våder ska läggas 
parallellt, men med minst 20 cm förskjutning till kanterna 
på underlaget. För parkettarbeten ska underlaget läggas 

i motsatt riktning i förhållande till läggningsriktningen. 
Lägg våderna enligt de fackmannamässiga reglerna 
för ”Golvläggningsarbeten”. Se produktdatablad för de 
lim som används (se "Åtgångstabell").

1. Låt parketten med not och spontbindning acklimatisera 
sig och limma det tidigast 24 - 48 timmar efter att 
underlägget har lagts.

2. Lägg parkett med not och spontbindning enligt de 
tekniska reglerna för "parkettarbete". Observera 
produktdatabladet för lim som används (se 
”Åtgångstabell parkettläggning:”).

Kan lagras i minst 24 månader om den lagras på en sval 
och torr plats.

u

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026

UZIN RR 188 PLUS
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KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Själva underlaget kräver inga särskilda åtgärder för att 
skydda arbetsmiljön. Instruktionerna för arbets- och 
miljöskydd ska beaktas i produktdatabladen för det material 
som används.

BORTSKAFFNING:
Alla produktrester behandlas som vanligt byggavfall.

Bästa bearbetningsegenskaper ges vid 18 – 25 °C, en 
golv- temperatur över 15 °C och en RF under 75 %. 
Låga tempera- turer och hög luftfuktighet förlänger, 
höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar 
läggnings-, vidhäftnings- och torktiden för limmet som 
har använts.

u

Det angivna värdet för sänkning av stegljud är en 
riktlinje som bestäms under standardförhållanden. 
Värdena kan variera på grund av den individuella 
akustiken och de olika material som används i 
byggnader samt eventuella konstruktioner. För att 
fastställa den faktiska förbättringen av stegljudsnivån 
måste mätningen och utvärderingen göras under 
verkliga förhållanden.

u

Lägg endast isolermaterial på beläggningar som 
rekommen- deras av tillverkaren som lämpligt för detta, 
inhämta användningsteknisk rådgivning.

u

Under träblock RE 10 – 30 mm får UZIN RR 188 PLUS i 
2 mm endast användas i kombination med UZIN MK 92 
S.

u

Underbyggnaden av trägolv måste vara torr. Tillräcklig 
ventilation eller ryggventilation kan tillhandahållas, t.ex. 
B. genom att ta bort befintlig kantdammremsa eller 
montering av speciella bottenlister med 
ventilationsöppningar.

u

Indragningsprestandan från länkhjul och 
golvbeläggningar kan förändras vid kombination med 
isoleringsmaterial. Vissa beläggningar uppnår i 
konstruktion med isolerande underlag inte mer 
permanent lämplighet för stolshjul. Sådana beläggningar 
kräver att man använder karbonflexunderlag i områden 
som belastas av stolshjul I tveksamma fall, rådfråga 
tillverkaren eller inhämta användningsteknisk 
rådgivning.

u

I golvvärmesystem ska golvbeläggningar baserade på 
DIN 66 095 inte överstiga ett WDW på 0,15 m2 K/W. 
WDW-dubbelskiktets underlag/beläggning erhålls som 
summan av dess enskilda WDW-värden.

u

Den stegljudsförbättring som anges i varje fall är en 
riktlinje som bestäms under standardförhållanden. På 
grund av den, för varje byggnad, individuell akustik och 
respektive material som används samt ggf. Strukturer 
kan avvika från värderingar. För att fastställa den 
faktiska nivån på uppnådd stegljudsförbättring måste 
mätningen och dess utvärdering ske under verkliga 
förhållanden.

u

Golvbeläggningarnas stolrullning och avtrycksbeteende 
kan förändras i samband med isoleringsdynor. För att 
göra det, kontakta lämplig fodertillverkare och få 
tekniska råd om applikationen. Akrylmattor tillhandahålls 
under arbetsplatser med stolrullar.

u

Tecken på underkonstruktionen av befintliga 
användbara beläggningar, stötar och strukturer av UZIN 
RR 188 PLUS av golvbeläggningar med 
märkningskänsliga ytor eller relativt tunna 
golvbeläggningar kan inte helt uteslutas.

u

Allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för golv- 
och parkettläggning, samt de vid varje given tidpunkt 
gällande nationella standarderna ska beaktas.

u

EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emissionu

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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