Produktdatablad ([/7,2 [/7,7 ¥

PE-expansionsremsor med folieflikar med en tjocklek av 8 mm och hdjden 100 mm

UZIN ES 100/8

PE-expansionsremsor med folieflikar med en tjocklek av 8 mm och hdjden 100 mm

ANVANDNINGSOMRADEN:

» For mekanisk separation mellan golv och vagg fére
spacklingsarbete, arbete med gjutningar och tunna
avjamningsgolv

PRODUKTFORDELAR/EGENSKAPER:

Forhindrar att rinnande murbruk tranger in under den
integrerade folien, forhindrar ljudbryggor. Lamplig for tunna
gjutningar, gjutningar som laggs i komposit, pa slappskikt
och isolerande skikt och UZIN Turbolight®-systemet.

» Hojd 100 mm, tjocklek 8 mm
» Lampar sig perfekt fér golvvarme
» Underlattar tillskdrning genom avrivningsperforering

TEKNISK DATA:

Férpackningstyp Rulla
Leveransstorlekar 30 Idbpande meter
Farg ljusbla
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Informationen &r baserad pa var erfarenhet och noggranna undersoékningar. Vi har emellertid inte majlighet att kontrollera eller paverka de manga material som anvands, liksom
de olika arbets- och bearbetningsforhallandena. Kvaliteten pa ditt arbete beror darfér pa din professionella konstruktionsbedémning och produktanvandning. | tveksamma fall
bor du géra egna tester och inhamta teknisk radgivning. Golvtillverkarnas laggningsriktlinjer ska foljas. Publiceringen av det har produktdatabladet upphaver och gor alla tidigare
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du pa var hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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