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Temperaturbeständigt PVC, LVT-och gummilim
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

 

PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:
UZIN KE 66 HT är ett våtlimningslim med kort avluftningstid 
som även kan användas vid mycket låga och mycket höga 
temperaturer. Limmet har hög skjuvhållfasthet och är 
fiberförstärkt, vilket minimerar resttryck från elastiska 
golvbeläggningar. För inomhusbruk.

*i torrt tillstånd**Över 90 % reduktion enligt internt beräknat 
värde (se ECO2CHOICE).

LVTu

PVC- och CV-beläggningar i rulle eller plattoru

Gummibeläggningar i rulle eller plattor upp till 4 mm med 
slät eller hamrad yta (t.ex. norament®, noraplan® eller 
noraplan® acoustic)

u

Textilbeläggningar inom hälso- och sjukvårdssektornu

Absorberande, spacklade underlagu

Varmvattenbaserad golvvärmeu

Belastning från stolsrullar enligt DIN EN 12 529u

Våtshamponering och sprutextraktionsrengöring enligt 
RAL 991 A2

u

Hård belastning i kommersiella och industriella miljöeru

Kort avluftningstidu

Kan användas i temperaturintervallet -20 °C till +70 °C*u

Mycket låg förbrukningu

Produkt med kraftigt reducerat CO2-utsläpp**u

TEKNISK DATA:
Förpackningstyp KU-hink
Leveransstorlekar 6 kg, 14 kg
Hållbarhet minst 12 månader
Färg våt beige
Färg torr beige
Åtgång 170 - 260 g/m²

Öppettid Plattor, plankor: 5–10 min** / 
Rullvaror: 20–25 min***

Monteringstid ca. 20 minuter***
Minsta bearbetningstemperatur 15 °C vid underlaget
Belastningsbar efter ca. 24 timmar***
Klart för svetsning / trådfogning efter 24 timmar***
Slutstyrka efter ca. 3 dagar***
***Vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet, beroende på beläggningstyp och underlagets absorptionsförmåga.

Fiberförstärkt dispersionslim för PVC, LVT-och gummibeläggningar i rulle eller plattor upp till 4 mm

Produktdatablad
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FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:
Underlaget måste vara fast, bärkraftigt, torrt, sprickfritt, rent 
och fritt från ämnen som kan påverka vidhäftningen (t.ex. 
smuts, olja, fett). Ytan måste dammsugas noggrant, primas 
och spacklas. Lämpliga primer och spackelmassor finns i 
UZINs produktöversikt. Underlaget måste kontrolleras enligt 
gällande normer och vid brister måste invändningar 
framföras. Låt den påförda primern och spackelmassan 
torka ordentligt.
Produktdatabladen för de produkter som används måste 
följas.
Spackeltjocklek:

BEARBETNING:

ÅTGÅNGSINFORMATION:

Tanding Beläggningstyp/beläggningens 
baksida Åtgång*

A2 LVT, PVC-beläggningar, CV-
beläggningar 220 - 260 g/m²

A2 Gummibeläggningar i rulle 
och plattor 220 - 260 g/m²

A1 PVC-designbeläggningar med 
slät baksida 170 - 230 g/m²

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

SAMMANSÄTTNING:
Polymerdispersioner, modifierade hartser, 
konserveringsmedel, mineralspackel, tillsatser och vatten.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:
Lösningsmedelsfri. Vid bearbetningen rekommenderas 
användning av hudskyddande kräm samt god ventilation av 
arbetslokalen.  Produkten innehåller fibrer baserade på 
syntetiska polymermikropartiklar (SPM). Förvara behållaren 
väl tillsluten. Samla omedelbart upp spill från skadade 
behållare och återanvänd eller kassera på rätt sätt. 
Grundläggande krav för bästa möjliga inomhusluft enligt 
golvinstallationsarbeten är standardförhållanden och 
underlag som har fått torka ordentligt, primers och 
spackelmassor.

BORTSKAFFNING:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och 
återanvänd. Produkten innehåller syntetiska 
polymermikropartiklar (SPM). Undvik utsläpp till 
miljön.Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag 
eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent 
från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. 
Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade 
flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare 
med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som 
byggavfall.

Icke-absorberande eller fuktkänsliga undergolv minst 2 
mm (vid gummi minst 3 mm)

u

Nya kalciumsulfatgolv minst 1–2 mm (vid gummi 2 mm)u

Gamla underlag minst 2 mm (vid gummi 3 mm)u

1. Applicera limmet jämnt på underlaget med en lämplig 
limspridare och låt det torka beroende på applicerad 
mängd, rumsklimat, underlagets sugförmåga och typ av 
beläggning. Applicera endast så mycket lim som kan 
täcka beläggningens baksida inom monteringstiden med 
god vätning.

2. Lägg in beläggningen efter avluftningstiden, gnugga 
över hela ytan och pressa mot huvudändarna eller 
ojämna beläggningskanter för att släppa spänningar 
innan du lägger in dem. Tyng ner extrema 
beläggningsdeformationer och se till att det inte finns luft 
under beläggningen. Låt ytan vila i 20 minuter och rulla 
sedan igen eller gnugga i kant- och vådskarvarna.

3. Ta bort limrester med vatten medan de fortfarande är 
färska.

Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader vid 
måttligt sval förvaring. Frostbeständig till -8 °C. 
Öppnade förpackningar ska förslutas tätt och innehållet 
ska användas snabbt. Låt limmet nå rumstemperatur 
före användning.

u

Bäst att bearbeta vid 18–25 °C, underlagstemperatur 
över 15 °C och relativ luftfuktighet under 65 %. Låga 
temperaturer och hög luftfuktighet förlänger, höga 
temperaturer och låg luftfuktighet förkortar avluftnings-, 
monterings- och torktiden.

u

Fuktiga underlag kan leda till sekundära emissioner. Se 
därför till att spackelmassan torkar ordentligt på 
spacklade underlag.

u

Direkt limning på gamla limrester kan leda till 
växelverkan. Därför bör gamla skikt helst avlägsnas. I 
alla fall måste limrester behandlas med en isolerande 
primer och spacklas över hela ytan med ett 
självutjämnande spackel i tillräcklig tjocklek (vanligtvis 3 
mm).

u

Beläggningar måste vara tillräckligt avspända, 
acklimatiserade och anpassade till det normala 
rumsklimatet för senare användning innan limning.

u

UZIN KE 66 HT kan användas i områden med högre 
temperaturbelastning upp till 70 °C. Vid extremt höga 
temperaturer rekommenderar vi användning av ett 
reaktionshartslim (t.ex. UZIN KE 68 eller UZIN KR 430).

u

Starka deformationer av rulländarna, hängande bukter, 
extremt höga kanter eller starka välvningar i 
beläggningen måste tyngas ned under limningen.

u

För limning av klorfria beläggningar, se 
limrekommendationerna online eller kontakta oss för 
rådgivning om användningsteknik.

u

Allmänt erkända regler för golvläggning samt gällande 
nationella standarder måste beaktas.

u

Lösningsmedelsfriu

EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emissionu

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom 
de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall 
bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare 
produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 08.2026
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